
Schieberknick S01

Reflektor

Reflektor Halter

Oberschale

Druckfeder

Sicherungskreuz

Unterschale

Druckknopf

Zahnkranz

Funktion:
Durch das Betätigen des Druckknopfes wird der Zahnkranz aus der Unterschale 
gedrückt. Die Oberschale ist nun drehbar und kann auf den gewünschten Winkel 
eingestellt werden. Lässt man den Druckknopf los, rastet der Zahnkranz durch 
die Druckfeder wieder in der Unterschale ein.
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Rohr

         Mögliche Rohrgrößen:
 
 

    Oberschale :             Unterschale :
 

 O1 → X= 18,85mm         U1 → X= 18,85mm
 O2 → X= 19,25mm         U2 → X= 19,25mm
 O3 → X= 19,45mm         U3 → X= 19,45mm
 O4 → X= 19,85mm         U4 → X= 19,85mm
 

Bestellbeispiel:
Schieberknick - Oberschale/Farbe - Unterschale/Farbe - Druckknopffarbe - Reflektorfarbe
S01 - O1/schwarz - U2/schwarz - schwarz - schwarz
 

Standardfarbe ist schwarz. Sonderfarben auf Anfrage.

Beschichtung bzw. Lackierung des Rohres
berücksichtigen!


